
20240708 評基第 007 号 

令和６年 ７月１ ８日 
 

 

 

 

 

 登 録 証 
 

 

 大阪府大阪市中央区南船場三丁目 11番 20号 
 関西ラボラトリー株式会社 
 代表取締役 青木 秀和 殿 
  
産業標準化法第 57 条第 1 項の規定に基づき登録試験事業

者として登録します。 

 
登 録 番 号 000137JP 

登 録 年 月 日 令和 3年 9月 22日 

登録の有効期間 令和 7年 9月 21日まで 

試験所の名称 

及び所在地 

関西ラボラトリー株式会社 床材試験課 

大阪府松原市大堀一丁目 5番 8号 

試験方法の区分 別紙のとおりの 4区分 

 

 令和 6年 7月 18日 

 

              独立行政法人製品評価技術基盤機構 

          理事長 長谷川 史彦 



20240708評基第007号
      令和６年７月１８日

(別紙)
登録年月日 令和3年9月22日
登録の有効期間 令和7年9月21日まで

製品試験等に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号
試験方法規格
JIS L 0842 8.3 c)
これを引用する規格
JIS C 9216 8.11 (2) 
JIS L 4404 9.4.1
JIS L 4405 9.5.1
JIS L 4406 7.12.1
試験方法規格
JIS L 1091 8.2
これを引用する規格
JIS C 9216 8.13
JIS L 4404 9.5
JIS L 4405 9.6
JIS L 4406 7.11
試験方法規格
JIS L 0849 9.2
これを引用する規格
JIS C 9216 8.11 (1)
JIS L 4404 9.4.2
JIS L 4405 9.5.2
JIS L 4406 7.12.2
試験方法規格
JIS L 1021-8 8 
これを引用する規格
JIS C 9216 8.12
JIS L 4404 9.2
JIS L 4405 9.2
JIS L 4406 7.5

備考：登録の区分は、官報及び認定機関のホームページ等で公表された最新版の区分表が適用される。

（以上）

試験方法の区分の名称

摩擦堅ろう度試験

耐光・汗耐光・耐候堅ろう度試験

繊維燃焼性試験

パイル糸引抜き強さ試験
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