
20230315 評基第 015 号 

令 和 5 年 1 2 月 4 日 
 

 

 

 

登 録 証 
 

 

 東京都品川区西品川一丁目 1番 1号大崎ガーデンタワー 
 株式会社ＬＩＸＩＬ 
 代表執行役 瀬戸 欣哉 殿 
  
産業標準化法第 57条第 1項の規定に基づき登録試験 

事業者として登録します。 

 
登 録 番 号  070249JP 

登 録 年 月 日  別紙のとおり 

登録更新年月日 別紙のとおり 

登録の有効期間 別紙のとおり 

試験所の名称 

及び所在地 

株式会社ＬＩＸＩＬ 

商品試験センター 

千葉県野田市中里 3000番地 

試験方法の区分 別紙のとおりの 10区分 

 

 令和 5年 12月 4日 

 

              独立行政法人製品評価技術基盤機構 

           理事長 長谷川 史彦 



20230315評基第015号
      令和 5 年 12月  4日

(別紙)
平成19年8月30日
令和5年8月30日
令和9年8月29日まで

製品試験等に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号
試験方法規格
JIS A 1416 (ただし、附属書2を除く)
これを引用する規格
JIS A 4702 9.10
JIS A 4706 9.8
試験方法規格
JIS A 1515
JIS A 1516
JIS A 1517
これを引用する規格
JIS A 4702 9.7、9.8及び9.9
JIS A 4706 9.4、9.5及び9.6
試験方法規格
JIS A 4710
これを引用する規格
JIS A 4702 9.11
JIS A 4706 9.9
試験方法規格
JIS A 1519
JIS A 1530 (ただし、6.3.1. e) 1)スイングのドアセットの開閉繰返しは除
く)
これを引用する規格
JIS A 4702 9.4及び9.5
JIS A 4706 9.2及び9.3
試験方法規格
JIS A 1522
これを引用する規格
JIS A 4706 9.7

令和元年11月22日
令和5年11月22日
令和9年11月21日まで

製品試験等に係る日本産業規格の番号、項目番号及び記号
試験方法規格
JIS H 8680-2
これを引用する規格
JIS H 8602 6.4 b)
試験方法規格
JIS H 8681-2
これを引用する規格
JIS H 8602 6.5及び6.9 b)
試験方法規格
JIS K 5600-5-4（ただし、9.手順に限る)
JIS K 5600-5-6（ただし、7.手順に限る)
これを引用する規格
JIS H 8602 6.6及び6.7
試験方法規格
JIS H 8602 6.8
試験方法規格
JIS H 8602 6.10 b)
JIS K 5600-7-8（ただし、9.手順に限る)
これを引用する規格
JIS H 8602 6.9 a)

備考：登録の区分は、官報及び認定機関のホームページ等で公表された最新版の区分表が適用される。
（以上）

登録の有効期間

吸音・遮音試験

登録年月日
登録更新年月日
登録の有効期間

試験方法の区分の名称

気密･水密･耐風圧試験

登録更新年月日

塗膜抵抗性試験

アルミニウム及びアルミニウム合金の
陽極酸化皮膜の耐アルカリ性試験
促進耐候性試験

建築構成部材断熱性試験

機械的耐久性試験

金属系材料・部品等強度試験

耐食噴霧試験

アルミニウム及びアルミニウム合金の
陽極酸化皮膜厚さ試験方法（渦電流式
測定法）

試験方法の区分の名称

登録年月日
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