
(資料－７)

送風機から燃焼
部への経路 材質

給排気筒
の変形に
よる事故
例の有無

変形した場合
のショート
サーキットの
可能性

排気が塞がれた場合
の安全性

機器が停止する
条件

給気温度を検知して回
転数を制御している
か、検知器がオープ
ン、ショートの対応

回転数が低下した場合
の燃焼制御（燃焼バラ
ンスを保つか、停止す
るか等）

停止する場合の
条件

停止した場
合ユーザー
はリセット可
能か

機器が停止
することはあ
るか

燃焼停止状態になる条件なら
びに検知方法

停止した場合
ユーザーはリ
セット可能か

同一構造
同一材質

EPT Ａ　社

EPDM Ｂ　社
Ｃ　社

ACM・
NBR重合 Ｄ　社

耐オゾン
性NBR Ｎ　社

他構造
同一材質

ゴムジョイント＋
燃焼機内部で

一次二次を分離
NBR Ｅ　社

制御ありの機器と制御
なしの機器がありま
す。制御ありの機器に
おける検知器オープ
ン､ショート対応は下記
のとおりです。
・給気温度補正の解除

①停止する
②赤火をﾌﾚｰﾑﾛｯﾄで検
知し停止

フレームロッドで異常燃焼を検
知

ゴムジョイントは耐老化性を有して
おり、形状がL型の為組み立てに
おいてもねじれやストレスが加わら
ないことにより亀裂の発生はないと
考えるが、ジョイントホースが切れ
たり外れた場合は一次空気不足に
より赤火になり燃焼制御装置が働
き燃焼を停止させる。よって回収の
必要はない。

他構造
同一材質 ゴム製一次ホー

ス NBR Ｇ　社

閉塞された場合は、炎
検知装置(炎監視装置)
により運転が停止しま
す。

フレーム電流､電
圧等の炎検知装
置(フレームロッ
ド)の設定により
停止します。

給気温度を検知して回
転数を制御している機
器はありません。

停止する…Ｇ社 規定の回転数以
下になる

フレームロッドで異常燃焼を検
知…Ｇ社

ゴムホースが切れたり外れた場合
は一次空気不足により赤火になり
燃焼制御装置が働き燃焼を停止さ
せる。よって回収の必要はない。

耐オゾン
性NBR Ｅ　社

CHR Ｅ　社

耐オゾン
性NBR Ａ　社

シリコンゴ
ム Ｈ　社

EPT Ａ　社

EPDM

Ｇ　社
Ｂ　社
Ｊ　社
Ｎ 社

ACM・
NBR重合 Ｄ　社

フッ素ゴム Ｋ　社

CR
Ｇ　社
Ｋ　社
Ｊ　社

金属製一次空
気管

Ｇ　社
Ａ　社
Ｋ　社
Ｈ　社
Ｂ　社
Ｊ　社
Ｌ　社

金属製の空気管の為亀裂の発生
はない。よって回収の必要はない。

金属製ケースで
一体構造

Ｅ　社
Ｈ　社
Ｃ　社
Ｄ　社
Ｋ　社
Ｍ　社
Ｎ　社
Ｏ　社
Ｐ  社

金属製の風洞であり亀裂の発生は
ない。ホースを使用せずに空気を
供給している。よって回収の必要
はない。

調査の目的：松下電器産業㈱製ＦＦ式石油温風暖房機事故の推定原因と考えられる以下の①～④について、同様他社製品に関する安全性を調査する。
①給気経路（エアホース）の亀裂。  ②給排気筒の変形。　③燃焼用送風機の回転数低下による燃焼バランスのくずれ。　④熱交換器のすす等による閉塞。

フレームロッドで異常燃焼を検
知…Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｎ社

分類
（松下電器産業
㈱製 事故機に

対して）

※
他
社
製
品

対震自動消火
装置
点火安全装置
燃焼制御装置
停電安全装置
過熱防止装置
排気管抜け検
知装置
(1988年～）

金属

同　様　の　も　の　な　し。

フレーム電流､電
圧等の炎検知装
置(フレームロッ
ド､バーナーサー
ミスタ)の設定に
より停止します。
油量調整器によ
り、燃料の供給
が停止する。

フレーム電流､電
圧等の炎検知装
置(フレームロッ
ド､ＣｄＳ､バー
ナーサーミスタ､
風圧スイッチ等)
の設定により停
止します。

①規定の回転数
以下になる
②フレーム電流
(電圧)が規定値
以下になる
③風圧スイッチ
が作動値以下に
なる
④バーナー温
度､バーナー
サーミスタの検
知

※他社製品には、現在、松下電器産業㈱が改修を実施している２５機種を除く、当該社製品９５機種を含む。
＊NBR：ニトリルゴム　＊EPT・EPDM：エチレンプロピレンゴム　＊ACM：アクリルゴム　＊CHR：エピクロルヒドリンゴム　＊CR：クロロブレンゴム

ほとんどの
メーカーが「可
能性はない」
と回答しまし
た。
「可能性は低
い」…Ａ・Ｃ社

各社とも制御ありの機
器と制御なしの機器が
あります。制御ありの
機器における検知器
オープン､ショート対応
は下記のとおりです。
・給気異常としてエラー
停止

①停止する…Ｂ社
②赤火をﾌﾚｰﾑﾛｯﾄﾞで検
知し停止…Ａ・Ｃ社
③燃焼バランスを保つ
…Ｃ社
④燃焼バランスを保て
ず停止…Ｄ・Ｎ社

閉塞された場合は、炎
検知装置(フレームロッ
ド､ＣｄＳ､バーナーサー
ミスタ､風圧スイッチ等)
により運転が停止しま
す。
燃焼開始後１０分以降
で１０秒間以上異常が
継続した場合停止す
る。…Ｎ社
その他：運転が継続さ
れる…Ｄ社
＊完全に排気が塞が
れれば窒息消火する。

他構造
他材質
（金属）

他構造
他材質

（ゴム系）

他構造
他材質

同一構造
他材質 一次エアホース

二次エアホース

Ｄ　社

各社とも制御ありの機
器と制御なしの機器が
あります。制御ありの
機器における検知器
オープン､ショート対応
は下記のとおりです。
・給気温度補正の解除
・通常制御の回転数に
移行
・給気異常としてエラー
停止

①停止する…Ａ・Ｄ・Ｅ・
Ｇ・Ｈ・Ｊ・Ｋ・Ｌ・Ｍ社
②赤火をﾌﾚｰﾑﾛｯﾄﾞ､Ｃｄ
Ｓ､ＣＯ/ＣＯ２等で検知
し停止…Ｃ・Ｅ・Ｋ・Ｎ社
③燃焼バランスを保つ
…Ｃ社
④燃焼バランスを保て
ず停止…Ｄ・Ｇ社
⑤燃焼バランスが崩れ
異常燃焼…Ｌ社

①停止する…Ａ・Ｂ・Ｇ・
Ｉ・Ｋ社
②赤火をﾌﾚｰﾑﾛｯﾄﾞで検
知し停止…Ｈ・Ｋ社
③燃焼バランスを保て
ず停止…Ｄ・Ｇ・Ｎ社
④燃焼バランスが崩れ
異常燃焼…Ｊ社

ほとんどの
メーカーが「可
能性はない」
と回答しまし
た。「可能性
は低い」…
Ａ・Ｃ・Ｊ社

各社とも制御ありの機
器と制御なしの機器が
あります。制御ありの
機器における検知器
オープン､ショート対応
は下記のとおりです。
・給気温度補正の解除

全てのメー
カーが「可能
性はない」と
回答しました。

ほとんどの
メーカーが「可
能性はない」
と回答しまし
た。
「可能性は低
い」…Ａ・Ｊ社

フレーム電流､電
圧等の炎検知装
置(フレームロッ
ド､ＣｄＳ)の設定
により停止しま
す。

ゴムホースは耐オゾン性・耐老化性を有しており、亀裂や
外れがなく長期使用が可能である。
ゴムホースが切れたり外れた場合は一次空気不足によ
り赤火になり燃焼制御装置が働き燃焼を停止させる。
燃焼送風機の回転数低下時には機器を停止させる。
排気が塞がれた場合や熱交換器のすす等による閉塞に
ついても燃焼制御装置、炎検知装置、バーナーサーモ等
で異常燃焼を検知し機器を停止。

回収等の必要性の判断
（構造材質からの判断）

熱交換器のすす等による閉塞燃焼用送風機の回転数低下および異常

安全性の検証

①規定の回転数
以下になる
②フレーム電流
(電圧)が規定値
以下になる
③バーナー温
度､バーナー
サーミスタの検
知

①停止する…Ｅ・Ｄ社
②赤火をﾌﾚｰﾑﾛｯﾄﾞ､Ｃ
Ｏ/ＣＯ２等で検知し停
止…Ｅ社
③燃焼バランスを保て
ず停止…Ｄ社

①フレームロッド､ＣｄＳ等で異
常燃焼を検知…Ｄ・Ｅ社
②燃焼量が減少し断火検知
温度以下になる(温度サーモ、
バーナサーミスタ)…Ｄ社

①規定の回転数
以下になる
②フレーム電流
(電圧)が規定値
以下になる
③風圧スイッチ
が作動値以下に
なる
④バーナー温
度､バーナー
サーミスタの検
知

①フレームセンサーにススが
付着する(短絡検知)…Ｊ社
②フレームロッド､切替サーモ
等で異常燃焼を検知…Ａ・Ｂ・
Ｇ・Ｈ・Ｋ社
③燃焼量が減少し断火検知
温度以下になる(温度サーモ、
バーナサーミスタ)…Ｂ社
④燃焼が保持できなくなると
油量調整器により、燃料の供
給が停止する。　…Ｎ社

ホースは耐オゾン性・耐老化性を有しており、亀裂や外
れがなく長期使用が可能である。
一次ホースが切れたり外れた場合は一次空気不足によ
り赤火になり燃焼制御装置が働き燃焼を停止させる。
燃焼送風機の回転数低下時には機器を停止、または燃
焼バランスを保つよう制御している。
排気が塞がれた場合や熱交換器のすす等による閉塞に
ついても燃焼制御装置、炎検知装置で異常燃焼を検知
し機器を停止させる。

ジョイントホースが切れたり外れた場合は一次空気不足
により赤火になり燃焼制御装置が働き燃焼を停止させ
る。
燃焼送風機の回転数低下時には機器を停止させる。
排気が塞がれた場合や熱交換器のすす等による閉塞に
ついても炎検知装置で異常燃焼を検知し機器を停止さ
せる。

ジョイントホースが切れたり外れた場合は一次空気不足
により赤火になり燃焼制御装置が働き燃焼を停止させ
る。
燃焼送風機の回転数低下時には機器を停止させる。
排気が塞がれた場合や熱交換器のすす等による閉塞に
ついても燃焼制御装置、炎検知装置、で異常燃焼を検知
し機器を停止。

ジョイントホースは耐オゾン性・耐老化性を有しており、亀
裂や外れがなく長期使用が可能である。
ジョイントホースが切れたり外れた場合でも一次空気不
足により赤火になり燃焼制御装置が働き燃焼を停止させ
る。
燃焼送風機の回転数低下時には機器を停止させる。
排気が塞がれた場合や熱交換器のすす等による閉塞に
ついても燃焼制御装置、炎検知装置等で異常燃焼を検
知し機器を停止。

ゴムホースは耐オゾン性・耐老化
性を有しており、形状がストレート
やL型の為組み立てにおいてもね
じれやストレスが加わらないことに
より長期使用が可能と判断する。
よって回収の必要はない。

ほとんどの
ものは停止
するが、一
部の機器で
停止しない
（Ｇ社）

リセットは可
能。
ただし停止原
因を取除かな
ければ再停
止。

ゴムジョイントは耐オゾン性・耐老
化性を有しており、形状がストレー
トやL型の為組み立てにおいてもね
じれやストレスが加わらないことに
より長期使用が可能と判断する。
よって回収の必要はない。

①フレームセンサーにススが
付着する(短絡検知)…Ｊ社
②フレームロッド､ＣｄＳ､切替
サーモ等で異常燃焼を検知…
Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｇ・Ｋ・Ｌ・Ｍ・Ｎ社
③空気量が燃焼を継続できな
い量まで減少する…Ａ社
④所定箇所の温度が所定の
時間内に所定の温度まで上
昇しない(温度センサー)…Ｌ社
⑤燃焼量が減少し断火検知
温度以下になる(温度サーモ、
バーナサーミスタ)…Ｂ・Ｄ社

一次・二次ホース共、耐オゾン性・
耐老化性を有しており、形状がスト
レートやL型の為組み立てにおい
てもねじれやストレスが加わらない
ことにより長期使用が可能と判断
する。よって回収の必要はない。

停止する

リセットは可
能。ただし停
止原因を取
除かなけれ
ば再停止。

メーカー 安全装置

給気経路の構造・材質 給排気筒の変形による機器に与える影響

ゴム製一次ホー
ス

各社とも制御ありの機
器と制御なしの機器が
あります。制御ありの
機器における検知器
オープン､ショート対応
は下記のとおりです。
・給気異常としてエラー
停止

閉塞された場合は、炎
検知装置(フレームロッ
ド、CdS)により運転が
停止します。

閉塞された場合は、炎
検知装置(フレームロッ
ド､バーナーサーミスタ)
により運転が停止しま
す。
燃焼が保持できなくな
ると油量調整器によ
り、燃料の供給が停止
する。
その他：運転が継続さ
れる…Ｇ社
＊完全に排気が塞が
れれば窒息消火する。

ゴムジョイント＋
燃焼機内部で

一次二次を分離
ACM・

NBR重合

給気経路の材質が金属のため亀裂の発生はない。
燃焼送風機の回転数低下時には機器を停止させる。
排気が塞がれた場合や熱交換器のすす等による閉塞に
ついても燃焼制御装置、炎検知装置、バーナーサーモ等
で異常燃焼を検知し機器を停止。

同様他社製　FF式石油暖房機の安全性に関する調査結果

無

対震自動消火
装置
点火安全装置
燃焼制御装置
停電安全装置
過熱防止装置

対震自動消火
装置
点火安全装置
燃焼制御装置
停電安全装置
過熱防止装置
排気管抜け検
知装置
(1988年～）

「可能性はな
い」

閉塞された場合は、炎
検知装置(フレームロッ
ド)により運転が停止し
ます。

フレーム電流､電
圧が規定値以下
になった場合

①規定の回転数
以下になる
②フレーム電流
(電圧)が規定値
以下になる


